Eurobent C es una alternativa extraordinaria, natural y segura para la
impermeabilizacién hidréfuga tradicional de los edificios. Para que el edificio cumpla
el criterio de resistencia al agua, para construirlo debe utilizarse una combinacion de
hormigon - armado, impermeabilizacién exterior y tratamientos de estanqueidad en
juntas de hormigonado y dilatacion.

Eurobent C es una manta impermeabilizante sumamente eficaz. Esta compuesta de
3 materiales: bentonita y geotextiles de polipropileno - tejido y no tejido. La unién de

estos 3 elementos es posible gracias al proceso patentado de agujado. Eurobent C
puede cubrirse también de membrana de polimeros por la parte de no tejido.

Aplicacion:

« Aislamiento vertical y horizontal subterraneo de edificia

e Aislamiento de tuneles.

Ventajas:

Propiedades de auto-impermeabilizacion.
Necesidad de preparar la superficie reducida al minimo.

En superficies verticales el material se clava al hormigén,
en las verticales se extiende.

No requiere un preparaciéon especial del suelo para la manta.
Riesgo de errores de ejecucién reducido al minimo.

Rendimiento ilimitado.

Posibilidad de uso en superficies mojadas. §

No requiere capa de proteccion.

Posibilidad de empleo también en caso
de lluvia y nieve.

No son necesarias soldaduras.




El sistema interno de control de calidad de EUROBENT este
disposiciones de la Comunidad Europea CE y en las dispo
conforme a las normas ISO 9001 y 14001. Las fuentes de
fuentes fidedignas y los fabricantes de las materias primas ¢
control de gestion certificado. Todos estos datos monitorizac

Los ensayos se realizan durante todo el ciclo de produccion:
o Examen de las materias primas suministradas.

e Ensayos realizados durante el ciclo de produccion.

e Ensayos de los materiales fabricados.

Después del control realizado durante el proceso de
produccion, el rollo es enviado al Laboratorio Interno
donde se analizan los siguientes parametros desde
el punto de vista de la conformidad con las normas:

e espesor ISO 9863-1/9863-2
e peso por unidad de superficie ASTM D 5993
e contenido de humedad ASTM D 4643-08
¢ resistencia a la traccién y al alargamiento
en rotura ISO 10319
e resistencia a la perforacion (CBR) ISO 12236
* resistencia al arranque I1ISO 13426-2
* permeabilidad ASTM D 5887
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