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Manta de bentonita — sistema de sellado doble

EUROBENT CS - sistema de sellado doble aiin mas segu

EUROBENT CS EUROBENT CS es un sistema de aislamiento

hidraulico compuesto de dos componentes que se compleme

e Geomembrana: PE, PP, PVC que protege de manera permanent
la accion/peneteracion del agua y sustancias toxicas.

* Manta de bentonita geosintética (GCL) que se hincha bajo la influ

de la humedad, lo que la hace impermeable.

Las propiedades de auto-impermeabilizacion de la bentonita
protegen todo el sistema en caso de dafio de la geomembrana.
Eso distingue EUROBENT CS de otros productos cuyo

componente principal es la bentonita.

Ventajas adicionales de EUROBENT CS:

> Parametros mecanicos incrementados.

> Resistencia excepcional.

» Capa impermeable doble.

» Propiedades de auto-impermeabilizacion.

» Resistencia a la perforacion.

> Respetuoso con el medio ambiente.
Calidad verificada y demostrada.

No son necesarias soldaduras

Tecnologia produccion:

A
EUROBENT CS esta compuesto de dos componentes principales:

* Geomembrana - barrera geosintética
de gran espesor y resistencia Capa

» Manta de bentonita (GCL) superficial " S:?;ﬁggl
compuesta de: Relleno i ]

Geomembrana

- geotextil no tejido como Bentonita
capa superficial Capa A Yo A Ak L
- bentom.ta B portante o g G G G e Geotextil tejido
- geotextil tejido como capa Proceso de agujado
portante y de refuerzo _

El proceso de produccion esta compuesto de dos fases:

*-Proceso de agujado especial — agujas curvadas, técnicamente disehadas, perforan la capa
del geotextil no tejido, cogiendo sus fibras y pasandolas hasta la capa de geotextil tejido para
cerrar y mantener la capa de bentonita entre ellas y formar un sellado duradero, impermeable
y facil de ejecutar.

* Proceso de laminado profesional en el cual sobre la manta de bentonita se coloca la geomembrana
HDPE o LDPE de 0,2mm a 2,5mm de espesor, lo que, en consecuencia, forma una barrera
impermeable adicional en un mismo producto.



Aplicacion tipica de EUROBENT CS:

Tejados planos Pilotes y escofrados Cimentaciones y otras
de hormigoén estructuras subterraneas

==

Falsos tuneles Revestimiento interior
de tineles

EUROBENT CS es ampliamente utilizado en la industria
de la construccién, asi como en todo tipo de lugares donde
_— es necesaria la proteccion contra las aguas freaticas.

EUROBENT CS es la mejor eleccién en cuanto
a la proteccion del objeto de la inversion/ contra
los agentes externos.

Debido a su durabilidad y propiedades de sellado
excepcionales, EUROBENT CS es habitualmente utilizado
para el aislamiento hidraulico de las cimentaciones en:

e Edificios

e Soétanos

e Tuneles

e Garajes subterraneos

e Tejados planos

e Todo tipo de otros proyectos que requieren EUROBENT CS
sellado hldrofugo Espesor Ancho Altura
de geomembrana | estandar (m) | estandar (m)
negral/verde
0,2 5,00/250 | 80-10
® 0,5 510/255 | 40-10
E”,'a be” t 0,6 5,10 / 2,55 40 - 10
1,0 5,10 / 2,55 20-5
1,5 5,10 / 2,55 20-5
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