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EURORAIL

La malla de fijacion de disefio especial impide
el desplazamiento de EUROSTRIP durante el vertido
del hormigon. Esta fabricada con alambre de acero

galvanizado.

EUROPASTE

La pasta de bentonita EUROPASTE — es un productc
fabricado a base de bentonita, arcilla hinchable con
La caracteristica especifica del producto son las al
capacidad de adherencia. Gracias a su composici
el agua, puede aumentar su volumen hasta el 9C

APLICACION:
e Pegado de cintas selladoras EUROSTRIP, uniones y juntas de d

e Pegado de solapes de las mantas de bentonita EUROBENT y g¢

e Sellado de sellar los pasos de tubos y cables.

e Relleno de pérdidas de material y grietas en estructuras de cor
obras de ingenieria y estructuras de ingenieria hidraulica.

La pasta de bentonita EUROPASTE elimina las irregulari@
perfectamente la superficie del hormigén con la cinta sellado

VIODO DE Uo®
La pasta de bentonita EUROPASTE se aplica directamente sobre la supe

con espatula o pistola o cartucho. La superficie debe estar seca o ligeramenté
libre de polvo y suciedad grasienta.

La pasta de bentonita EUROPASTE, durante

el almacenamiento o uso no es sustancia inflamable
ni toxica. El rango de temperatura de almacenamiento
y uso es de 1°C a 30°C.

Embalaje: Cubos de plastico PE, peso 25 kg.
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BENTONITE BAGS (20 kg)

La bentonita granulada pura se utiliza para
el aislamiento en lugares donde es necesario
aumentar la cantidad de bentonita.

APLICACION:

e Unién de mantas de bentonita.

* Relleno de zonas danadas de la manta.

EUROSTRIP

La cinta selladora de bentonita EUROSTRIP se uti
en la construccion, ingenieria técnica o estruct

APLICACION:
e Proteccion de juntas entre losas de hormigén y muros ve
Juntas de trabajo entre diferentes fases de hormigonad

Sellado de juntas de unién de los lugares de contacto de dife
p.ej. entre losas de hormigdn, piedra y hormigon, acero y hormi€

Sellado de juntas entre tubos de acero y hormigén, p.ej. en piscinas,
sedimentadores, arquetas, etc.

Sellado de juntas en tuneles, presas, redes de abastecimiento de agua
(incluidos los depdsitos de agua potable).

DATOS TECNICOS:

EUROSTRIP es una cinta selladora elastica fabricada
a base de bentonita, destinada para el sellado de juntas
impermeables, juntas de dilatacion y juntas de trabajo.
Forma una capa de proteccién segura contra el agua,
incluso agua a alta presion.

La instalacion es simple:

Colocar EUROSTRIP sobre una superficie de hormigén
y asegurarse de que esta perfectamente en contacto
con ella. Las tiras deben cubrirse con malla de refuerzo
que, a su vez, debe fijarse a la superficie con clavos
de acero dispuestos cada 25 cm. Para igualar las
irregularidades de la superficie, recomendamos la pasta
EUROPASTE de union y sellado. El vertido del hormigén
puede relizarse inmediatamente después de colocar
la cinta EUROSTRIP. El espesor minimo de la capa
de hormigdn superficial no puede ser inferiora 7 cm.
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Cinta selladora de bentonita EUROSTRIP _ ,
— modo de embalaje: :
( Tipo Dimensiones| Color | Longitud Ud./caja Caja/palé A

L Eurostrip | (20x25) mm| negro 5m 6 uds. 30 cajas = 900m )

*El fabricante no es responsable de los dafios producidos a consecuencia de uso
y almacenamiento incorrectos.




