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Refuerzo estructural “compuesto” especialmente
estudiado para estructuras de hormigon
con fibras PBO y sin resinas epoxi
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PBO MESH GOLD

Refuerzo estructural “compuesto” especialmente estudiado
para estructuras de hormigon con fibras PBO y sin resinas epoxi

Los refuerzos con materiales “compuestos”

Los sistemas con materiales ‘compuestos” consisten
en la union de una fibra larga de elevado rendimiento
y una matriz (generalmente resina eposidica) con
funcion adhesiva que permite transmitir el esfuerzo de la
estructura a la fibra.

Gracias a las propiedades mecanicas de las fibras
utilizadas para realizar el “compuesto” (por ejemplo de
carbono, vidrio, aramida, etc.), es posible utilizar estos
sistemas para reducir el esfuerzo de deformacion y
tension y aumentar la carga sobre vigas, losas, pilares, etc.

PBO-Mesh Gold es la tecnologia que se utilizd para la rehabilitacion
de la ex nave industrial Montedison de Assisi (PG) Italia.

Limites generales en el uso
de resinas eposidicas

Los sistemas “compuestos” tradicionales utilizan un
conjunto especifico de resinas eposidicas para pegar la
fibra continua a la estructura y hacer que sea solidaria con
la misma y absorba los esfuerzos.

Lamentablemente, todos saben que las resinas eposidicas
tienen limites relacionados con su naturaleza quimica que
condicionan su aplicacion y resistencia al fuego.

El uso de sistemas FRP debe ser evaluado atentamente,
considerando los limites intrinsecos de la matriz eposidica.
La aplicacion de la misma debe tener en cuenta la
humedad relativa del soporte y una adecuada proteccion
al fuego, de acuerdo con las recomendaciones descriptas
en la normativa.

Los refuerzos “compuestos” de Ruregold:
los unicos que no utilizan resinas eposidicas

Ruregold esla primera empresa en el mundo que ha estudiado
y patentado un sistema de material “compuesto” que no
utiliza resinas eposidicas. Dicho producto se llama C-Mesh
Gold 84/84 y cuenta con mas de 500.000 m? de producto que
ya han sido aplicados en todo tipo de estructuras.

De esta experiencia nacio PBO-Mesh Gold: el Unico sistema
patentado y certificado que ofrece las ventajas exclusivas de
la fibra PBO (Poliparafenilen benzobisoxazol) y la facilidad de
aplicacion de un mortero listo para usar.

Las numerosas ventajas que ofrece esta solucion que
evita el uso de las resinas eposidicas convierten a
PBO-Mesh Gold en el sistema de refuerzo ideal para refuerzos
estructurales de obras publicas (escuelas, hospitales,
comunidades, etc), infraestructuras (puentes, viaductos,
pilares para sistemas ferroviarios y autopistas) y para
cualquier otro tipo de obra que requiera adecuada resistencia
al fuego y aplicacion facil y econémica.

Desventajas en el uso de

resinas eposidicas:

no pueden ser aplicadas en
soportes humedos;

no pueden ser aplicadas con
temperaturas inferiores a 10°C
o bien superiores a 30°C debido
a que la fase de endurecimiento
se ve fuertemente condicionada
por la temperatura ambiente.
Esto hace que sea muy dificil o
casi imposible la aplicacion de
las mismas;

no resisten a los incendios
porque, una vez endurecidas,
vuelven al estado viscoso/
gomoso alrededor de los
80°C/ 110°C, haciendo que
el refuerzo estructural sea en
ineficaz.
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Las fibras de PBO son:

Las fibras de PBO (Poliparafenilen benzobisoxazol) son una
nueva generacion de fibras de elevado rendimiento.

- SeiRrith Al comparar el rendimiento de las fibras utilizadas
i SE Ak normalmente en los sistemas de refuerzo “compuesto”
w : LRk con las fibras PBO, estas Ultimas resultan ser un 40% mas
resistentes a la traccion (58 GPa vs. 41 GPa) y un 15%
respecto al médulo de elasticidad (270 GPa vs. 240 GPa)
comparadas con las fibras de carbono.
En cambio, al ser comparadas con las fibras de aramida a
alta resistencia, las fibras con PBO registran respectivamente
un 210% (resistencia a la traccion) y 250% (médulo de
elasticidad).

La verdadera innovacion de la fibra reside en su especial
formulacion quimica.

.’k Efectivamente dicha formulacién le permite establecer
. enlaces quimicos con la matriz de cemento Ruregold en
- la cual se encuentra sumergida como parte del refuerzo

£ 8 compuesto.

Dichos enlaces quimicos son capaces de realizar una
adhesion ideal entre la fibra y su matriz, evitando el uso de
una interfaz como sucede en los FRP normales, garantizando
de este modo excelentes resultados.

Nueva fibra de PBO:
medio interactivo mas eficaz con matriz inorganica
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Ventajas del uso de
PBO-Mesh Gold

M rendimiento seguro, certificado
por Institutos Universitarios;

M estudiado y puesto a punto
en base a la experiencia de
centenares de aplicaciones
significativas de los sistemas
FRCM Ruregold;

W facil elaboracion, ya que
no requiere mano de obra
especializada;

M limpio, porque las herramientas
utilizadas se limpian con agua;

H aplicable en soportes himedos;

M resistente al fuego como
la soporte original;

M sin delaminacion bajo esfuerzo
de cortante.

PBO-Mesh Gold:
sistema FRCM, especifico para el refuerzo
estructural de hormigon armado

PBO-Mesh Gold es un sistema “‘compuesto” que consta en:

M malla bidireccional (0°/90°) tejida con la fibra
especial PBO de elevado rendimiento;

M mortero especial monocomponente a base de
cemento (matriz), predosificado en saco.

Gracias a las propiedades mecanicas de la fibra, las
mallas bidireccionales PBO son capaces de absorber
los esfuerzos generados por sobrecargas o eventos
excepcionales (por ejemplo, terremotos).

El mortero especial tiene la funcion de matriz del
sistema y por lo tanto permite que las fibras PBO de
elevado rendimiento se solidaricen con el soporte de las
estructuras de hormigon.

Su particular formulacion quimica permite la adhesion
molecular a la fibra de PBO sin ningun tipo de interfaz
(primer, resina, etc.) respecto a las superficies de
contacto (fibra y soporte), mejorando de este modo
notablemente el comportamiento mecanico del sistema
y su rendimiento final.
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Este polimero de sintesis presenta una estructura molecular con capacidad de
%’ establecer vinculos quimicos con compuestos hidratos del mortero especial PBO-MX

p Gold Concrete. Todo esto determina la formacién de las caracteristicas terminales
# del nuevo FRCM compuesto, P.B.0. + PBO-MX Gold Concrete.
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Ensayos y certificaciones

El sistema PBO-Mesh Gold ha sido sometido a una serie completa de
ensayos realizados por importantes laboratorios de investigacion de Ins-
titutos Universitarios que garantizan la eficacia durante la realizacién de
€Nnsayos Severos.

Alrealizar unacomparacion conlos refuerzos comunes ‘compuestos” FRP
(a base de resinas eposidicas) se observd claramente una semejanza
sustancial en los valores maximos de carga de rotura pero, al mismo
tiempo, se evidencid un comportamiento de rotura notablemente mas
ductil que hace que la absorcion de los esfuerzos sea mas prolongada
en el tiempo.

De acuerdo con la norma europea de reaccion al fuego EN 13501-1, el
sistema de refuerzo estructural PBO-Mesh Gold se ha clasificado de la
siguiente manera.

Clasificacion reaccion al fuego:

A2 = no hay contribucién al fuego

s1 = baja emisién de humo

dO = sin gotas / particulas incandescentes
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Ruregold PBO-MESH GOLD

es actualmente el primer sistema
de refuerzo cementicio certificado
a nivel internacional

PBO-MESH GOLD 70/18 es un materiale compo-
sito (malla de fibras de Poliparafenilen Benzobi-
soxazol PBO + mortero) de acuerdo con AC 434:
“Acceptance Criteria For Masonry and Concrete
Strengthening Using Fiber-Reinforced Cemen-
titious Matrix (FRCM) Composite Systems”. La
certificacion se llevé a cabo en el laboratorio ofi-
cial de la Universidad de Miami y fue otorgada
por la empresa Norteamericana ICC-ES.

El Consejo de Codigos Internacionales - Servicios
de Evaluacion (ICC-ES) es una organizacion Nor-
teamericana acreditada para elaborar informes
técnicos de evaluacion de productos y otorgar las
correspondientes certificaciones (Www.icc-es.org).

Tratandose de una certificacion de producto rea-
lizada por un laboratorio oficial, dicho documen-
to adquiere valor propio desde el punto de vista
técnico debido a que el rendimiento del producto
puede ser utilizado en cualquier proyecto de re-
fuerzo estructural realizado con el material com-
puesto FRCM de Ruregold.

PBO-Mesh Gold cumple con los requisitos de la
directiva ACI 549: Directrices para el proyectoy co-
locacion de los sistemas de refuerzo de base ce-
menticia (FRCM) para la reparaciony el refuerzo de
las estructuras de hormigén y mamposteria.

AC ACI

434 549 Icc »
'ODUCT IN COMPLIANCE @
CERTIFICATION WITH THE
GUIDELINES ESR-3265
Certificacion Directrices para el
de producto proyecto y colocacién de
otorgada por: los sistemas de refuerzo
International de base cementicia
Code Council (FRCM) para la
Evaluation Service reparacion y el refuerzo
USA de las estructuras de

hormigén y mamposteria

Con fibras PBO
" resinas epoxi

Grupo Laterlite

Gracias a la reciente adquisicion, Ruregold es ahora
la cuarta empresa del Grupo Laterlite, con la misma
Laterlite, Lecasitemi y el 40% de su asociada Gras Calce.

De esta manera, el Grupo Laterlite reafirma su voluntad
de ampliar y fortalecer su oferta de soluciones técnicas
al servicio de la construccion, confirmando su misma
vocacion como interlocutor y actor integral en proyectos
de construccién y renovacion sostenibles.




