atieevs LATERMIX FAST

MORTERO LIGERO DE SECADO RAPIDO

Fast

CHAPE LEGERE FIBREE

A SECHAGE RAPIDE
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REFORZADO CON FIBRAS PARA SOLERAS
PARA LA COLOCACION FLOTANTE O CON ADHESIVOS,

DE TODO TIPO DE PAVIMENTO

Secado y colocacién rapida del pavimento final

Bajos espesores
Ligero en obra

Uso universal, interior y exterior, forjados y cubiertas

Saco ligero y préactico

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Latermix Fast es un mortero para soleras pre-dosificado
en saco de consistencia semiseca (tierra humeda),
reforzado con fibras, ligero y aislante, a base de arcilla
expandida especial hidréfoba Laterlite Plus.

AREAS DE USO

e Soleras, desolidarizadas, flotantes o adheridas para
todo tipo de pavimentos, aunque sean sensibles ala
humedad (tipo tarima de madera, materiales
resilientes etc.).

e Soleras ligeras parareduccién de las cargas
permanentes en rehabilitacién.

e Soleras de bajo espesor
e Soleras y pendientes en exterior y en cubierta.

MODO DE EMPLEO

Preparacion del soporte

El soporte debe de ser consistente y estar limpio, sin fisuras
ni partes sueltas, seco y libre de riesgos de humedad por
remonte capilar.

Las instalaciones eléctricas y sanitarias, si hay, deben estar
adecuadamente protegidas y separadas.

Prever la desolidarizacion periférica de las paredes, pilares y
todos los elementos singulares con una banda elastica de 3
mm de espesor minimo.

Soportes porosos y secos: Evitar la pérdida de agua de la
masa debida a la absorcion por parte del soporte, aplicando
sobre el mismo una imprimacién de Latex CentroStorico
(colocacién adherida o desolidarizada) o colocando la lona
impermeable transpirable Membrana CentroStorico u otra
capa separadora (colocacion desolidarizada o flotante).

Soporte hormigdén nuevo (recién vertido): si esté prevista la
aplicacion de pavimentos sensibles a la humedad, para evitar
todo remonte capilar de la humedad residual, colocar una
barrera de vapor en forma de lamina o de imprimacion (ver
Primer CentroStorico)

Colocacién sobre entablado (forjado) de madera:

Asegurar los elementos de madera del soporte para evitar
cualquier movimiento.

Extender una membrana impermeable y transpirable
(permeable al vapor) Membrana CentroStorico en toda la
superficie.

Recrecido superligero: Se recomienda realizar una capa de
recrecido superligero aislante (ver Latermix Cem Mini y
Latermix Cem Classic) antes de la colocacién de la solera en
caso de espesores elevados o para alojar instalaciones
eléctricas y sanitarias.

Preparacion del producto

El producto esta listo para el uso tras su amasado con agua.
No requiere la adicion de otros materiales (aridos, aditivos,
etc.).

Hormigoneras corrientes / mezcladoras planetarias

e Vaciar todo el contenido de uno o0 mas sacos en la
hormigonera (sin ir més alla del 60% de su
capacidad);

e Afadir 2 litros de agua por cada saco;

e Amasar durante aprox. 3 minutos hasta conseguir
una masa homogénea de consistencia semiseca
“tierra humeda”

No alargar el tiempo de amasado.

Bombas neumaticas de mortero

(“mezcladoras transportadoras de tipo neumatico”).

El bombeo con “bombas neumaticas de mortero” (bombas de
plaston) requiere aumentar la cantidad de agua de amasado
segun la distancia de bombeo.

NOTA: Las dosificaciones de agua y los tiempos de amasado
proporcionados corresponden a un uso 6ptimo del producto,
en resistencia, consistencia y tiempo de secado.
Dosificaciones y tiempos diferentes pueden afectar las
prestaciones mecanicas del mortero, su trabajabilidad y su
fraguado.

El operario debe controlar cuidadosamente la consistencia de
la masa y el resto de las condiciones de la obra.

Por ejemplo, en verano es posible que se tenga que aumentar
la cantidad de agua debido a la mayor evaporacién causada
por altas temperaturas ambientales.
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Aplicacién
Latermix Fast se coloca como una solera semiseca (plaston):
e Realizar las maestras o los puntos de nivelacion
a la cota prevista
e Extender la masa, compactarla bien y nivelarla con
un regle.
e Alisar la superficie manualmente (mediante fratas
o llana) o mecanicamente (helicoptero o disco
fratasador)

Espesores de aplicaciéon

Solera adherida sobre soporte

P
rigido* 2,5 cm minimo

Solera desolidarizada sobre

o 4 cm minimo
soporte rigido
Solera flotante
sobre lamina aislante 6 cm minimo

0 placas aislantes rigidas

* Solera adherida: Gnicamente sobre soporte de hormigén, con
colocacién previa de lechada de agarre, realizada con Cemento +
Latex CentroStorico + agua. Aplicacion de la lechada sobre el soporte
con brocha de pintor. La solera se tiene que verter sobre la lechada
fresca recién puesta en obra.

Juntas:

e Solera flotante o desolidarizada: Cada 40 m2y, como
maximo, cada 8 m

e Solera adherida: Cada 60 m2y, como maximo, cada
8m

Ejecucion de las juntas en el mortero fresco o por corte

mecanico, en los 2/3 del espesor de la solera ya endurecida.

Prever juntas cuando la relacién longitud / anchura del pafio

rectangular supere el valor de 3, y cuando las superficies sean

irregulares (formas en L, etc.- intentar aproximarse a pastillas

de forma cuadrada) y donde haya umbrales, esquinas,

discontinuidades, aristas, aberturas, etc.

Las juntas estructurales del edificio y las juntas de movimiento

del soporte deberan respetarse en la solera/pendiente y en el

pavimento/acabado.

Colocacion realizada en distintas fases: cortar la solera
perpendicular al plano de soporte y colocar armaduras
suplementarias (mallazo o recortes de barras metdlicas) para
evitar fisuras o separaciones entre las distintas partes.

Al volver a colocar, se aconseja tratar la superficie de la junta
con una lechada de agarre realizada con Latex CentroStorico.

Paso de instalaciones: Poner en obra una malla metalica
galvanizada (malla de 5x5 cm, @ 2 mm) en las zonas de paso
de las instalaciones (eléctricas y sanitarias), cuando el
espesor de recubrimiento sea inferior a los 4 cm
(recubrimiento minimo 3 cm).

Curado de la solera

La solera recién colocada, no debe ser humidificada/regada y
se mantendra descubierta para permitir su correcto secado:
no se almacenera ningln objeto sobre la solera durante el
proceso de secado. La solera se tiene que proteger de un
secado demasiado rapido, especialmente en caso de altas
temperaturas, luz solar directa y en caso de fuerte ventilacion.
Entre el final de la colocacion y la aplicacion de acabados, la
solera no debe exponerse a la lluvia ni a otros agentes
climaticos que puedan comprometer el curado/secado.
Tampoco debe ser dafiada por el paso de maquinaria de
construccion o cargas pesadas.

Recubrimiento - Acabados

Latermix Fast, es ideal para la colocacion, de todo tipo de
pavimentos: baldosa cerdmica, gres porcelanico, tarima de
madera (adherida o flotante), goma, PVC, lin6leo, moqueta,
etc. y para todo tipo de impermeabilizacion.

Tiempo antes de recubrir
Baldosa ceramica, gres, piedra, etc.. 24 horas

Pavimentos sensibles a la humedad esp.3cm |5 dias

(tarima de madera, goma, PVC, linéleo,
mogueta, etc.) *

esp. 5cm | 7 dias

esp. 8cm |17 dias
*Humedad residual de la solera inferior o igual al 3%. (comprobar en
obra mediante medicién con higrometro de carburo).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Densidad en saco
(UNE EN 13055-1)

Densidad en obra

aprox. 1150 kg/m?®

aprox. 1250 kg/m?

Fibras de refuerzo fibras poliméricas de 19 mm

Tiempo de trabajabilidad del

producto amasado max. 60 minutos (a 20° C)

Temperatura de aplicacion De+5°Ca+35°C

Transitabilidad a las 12 horas de la colocacién

Resistencia a compresion
(UNE EN 13892-2)
Resistencia a flexién
(UNE EN 13892-2)
Conductividad térmica
(UNE EN 12667)

Factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua
(UNE EN ISO 10456)
Permeabilidad al vapor
(UNI 10351)

Capacidad térmica
especifica (calor especifico)
Reaccion al fuego

(UNE EN 13501)

20,0 MPa - N/mm? (200 Kg/cm?)

4,0 MPa - N/mm? (40 Kg/cm?)

A= 0,27 W/mK

u=6 (campo humedo)

8 =2,6*102 Kg/msPa

Cp=1000 J/(KgK)

Euroclase Al (Incombustible)

Sacos de 16 ¢ sobre pallets:

84 sacos/pallet - 1,34 m® de
producto seco en polvo por pallet.
aprox. 0,69 sacos/m? para cada cm
de espesor (en funcion de la
compactacion)

Condiciones de En envase original sin abrir,
conservacion (Directiva almacenado en lugar cubierto y al

Presentacion

Rendimiento en obra

Europea 2003/52/CE) abrigo de la humedad.
Caducidad (Directiva 12 meses a partir de la fecha de
Europea 2003/52/CE) fabricacién marcada en el saco

. . Disponible en la pagina web
Ficha de seguridad www.laterlite.es
Marcado CE UNE EN 13813 CT-C20-F4

Declaracién de
Prestaciones (DoP)

Disponible en la pagina web
www.laterlite.es

RECOMENDACIONES

No amasar a mano, ni con una pala o con batidor eléctrico.
Siempre amasar el producto por sacos enteros.

La solera siempre debe recibir un recubrimiento (pavimento,
impermeabilizacion) y no puede permanecer vista.

B E Lateriite

CE Laterlite S.p.A.
Web: www.laterlite.es
E E-mail: mailto:info@|aterlite.es

Documento no contractual con finalidad informativa. La informacién
proporcionada, fruto de nuestro leal saber y entender, puede estar sujeta a
cambios por parte de la empresa en cualquier momento sin previo aviso. Es
responsabilidad del usuario establecer si el producto es adecuado o no para el
uso previsto. Consultar nuestra pagina web y nuestro servicio técnico para
obtener la Gltima actualizacion de la ficha. Producto destinado exclusivamente
a uso profesional.
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