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ELBOOST'R HYBRID auina
dos funciones en un sélo
producto: aislamiento
térmico y lamina
impermeable transpirable.
Se reduce el coste de la
mano de obray el espesor
del aislamiento manteniendo
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el coeficiente de transmision U exigido. Puede utilizarse sélo o conjuntamente

con cualquier otro tipo de aislante.

ELBOOST'R HYBRID de 35 mm de espesor se suministra en rollos de 10 m?

(ancho 1.500 mm).

EXCELENTES
PRESTACIONES

BOOST'R HYBRID tiene una
resistencia térmica intrinseca (sin
camaral de 1,35 m2.K/W que puede
alcanzar 2,40 m2.K/W cuando se
coloca entre 2 camaras de aire de
20 mm. BOOST'R HYBRID puede
colocarse también sin camara de
aire o con 1 sola.

Con un valor de permeabilidad al
aire < 0,03 m3/(m2.h.50Pa), el
BOOST'R HYBRID es impermeable
al aire evitando asi las pérdidas de
calor porinfiltraciones y debidas a la
conveccion térmica.

Intrinsecamente impermeable al
aire, BOOST'R HYBRID acttia como
barrera frente a las infiltraciones de
aire proveniente del exteriory a las
pérdidas de calor por conveccion
originadas desde el interior.

EL BOOST'R HYBRID dispone de un
marcado CE de acuerdo con la norma
UNE-EN 13859-1/2 «Laminas
flexibles para impermeabilizacion.
Definiciones y caracteristicas de
ldminas auxiliares. Parte 1: Laminas
auxiliares para cubiertas con
elementos discontinuos. Parte 2:
Laminas auxiliares para muros».

_NO NECESITA
MASCARA NI GAFAS
DE PROTECCION
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AISLANTE LIMPIO Y
DURADERO

Clasificado A+ para la calidad del
aire interior seguin la norma
ISO 16000.

Limpio, sin polvo ni fibra irritante.

CLASIFICACIGN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR*

*informacion sobre el nivel de sustancias voldtiles presentes en el
aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalacion
La clasificacion va de A+ (muy bajo nivel de emision) hasta C (fuertes
emisiones)

COLOCACION SENCILLA
Y RAPIDA

BOOST'R HYBRID se fija grapado o
clavado.

BOOST'R HYBRID se corta facilmente
con un cuter. El clter especial ACTIS
asegura un corte mas practico y
rapido.

Al ser un aislante totalmente flexible
el BOOST'R HYBRID se adapta a
cualquier superficie irregulary
permite realizar un aislamiento
continuo, garantizando una
instalacion de calidad, totalmente
impermeable al aire.



COMBINACION CON
OTROS AISLANTES

PARA BENEFICIARSE DE LAS AYUDAS PUBLICAS
A LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA
DE LA ENVOLVENTE

SOLUCIONES
HYBRIDAS

Las prestaciones térmicas
del BOOST’'R HYBRID han sido
medidas segtn la norma de
ensayo UNE EN 16012 por un

laboratorio acreditado. Esta Medida segln la norma UNE EN 16012, Combinado con otros aislantes ACTIS
norma es a dia de hoy la Unica la resistencia térmica del BOOST'R certificados seglin la norma UNE EN
reconocida por los poderes HYBRID puede sumarse a la de otros 16012, como el aislante alveolar HYBRIS
pt'lblicos para la concesién materla.les a|§lantes para,a oel TRISO HYB.RII?’., BOOST'R HYBRID
de ayudas a la mejora de la prestaciones |gual§s. rgduur el pe.rm|te.cumpl|rfaulmente con las

. X P espesor total del aislamiento o, a exigencias del CTE DB-HE1 e incluso con
eficiencia energética de la igualdad de espesor, mejorar el los estandares de los edificios de
envolvente. aislamiento del cerramiento. Consumo de Energia Casi Nula (EECN).

Ejemplos de soluciones hybridas en cubierta

Disponibles otras configuraciones en cubierta y paredes combinando el BOOST'R HYBRID.

BOOST'R HYBRID SOBRE RASTRELES BOOST'R'HYBRID SOBRE FORJADO
+ TRISO HYBRID’? TRIPLEX SOBRE FORJADO + HYBRIS 50 MM
Cubierta con pendiente de 30° Cubierta con pendiente de 30°
Cémara de aire ventilada R=0,10 RESISTENClA Cdmara de aire ventilada R=0,10 RESISTENCIA
BOOSTR HYBRID R=1,35 TERMICA: BOOST R HYBRID R=1,35 TERMICA :
Camara de aire no ventilada R=0,53 R - 4,73 m2.K/W* Camara de aire no ventilada R=0,53 R - 3,48 m2.K/W*
TRISO HYBRID> TRIPLEX R=275 HYBRIS 50 mm R=1,50
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OTejas éCémara de aire no ventilada oTejas éCémara de aire no ventilada
OSOpnrte de Teja OTRISU HYBRID Triplex OSopurte de Teja QHYBRIS 50 mm
QCémara de aire ventilada OSOpnrte Resistente étémara de aire ventilada OSOpnrte Resistente
OBOOST'R HYBRID OBUOST'R HYBRID

* Célculos realizados segtn la norma UNE EN 1S0 6946 en flujo ascendente



CARACTERISTICAS TECNICAS

Paquete : 10 m2

Ancho : 1,50 m - EN 1848-2 RCON2CAMARASDEAIRE R = 2,40 m2.K/W

Largo: 6,70 m - EN 1848-2
Masa superficial : 650 g / m2 (+/- 5%) - EN 1849-2
Espesor: 35 mm - EN 823

R INTRINSECA R=1,35 m2.K/W

Emisividad de las lLaminas externas después de
envejecimiento 0,31/0,05

PRODUCTO

s

PRESTACIONES TERMICAS DECLARADAS

R del. BQOST R HYBRID + 2 cdmaras de aire, después del 2,40 M2K/W
envejecimiento

R intrinseca (sin cdmara de aire) 1,35 M2 K/W UNE-EN 16012

Emisividad declarada (lado exterior / interior),
después del envejecimiento 0,31/0,05

RESISTENCIA A LA TRACCION (ANTES Y DESPUES DEL ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL)

Longitudinal > 300N /50 mm

Transversal > 200 N /50 mm UNE-EN 12311-1

Elongacion (longitudinal > 20% y UNE-EN 13859-1/2 anexo A
Elongacion (transversal) > 10%

Longitudinal > 150N UNE-EN 12310

Transversal > 150 N y UNE-EN 13859-1/2 anexo B
TRANSMISION DE VAPOR DE AGUA

Resistencia al vapor (Z) 0,55 MNs/g _

. . P UNE-EN12572 serie C
Espesor de aire equivalente a la difusion del vapor (Sd) <0,11m
ANAVIDAD AL AGUA lantesy despues det e Impermeable, W1 UNE-EN 1928 método A

< 0,030 m¥(m?xh x 50Pa) | UNE-EN 12114 (50 Pal
“30/30° ¢/ 0 30 mim UNE-EN 1109, 30° C/ 030 mim
>1% UNE-EN 1107, +80°C/6h

Clase F
ACCESORIOS INDISPENSABLES

Unidad deventa | EAN ] Cédigoarticulo | Ancho | Largo |

Cinta MULTIDHESIF Caja de 6 rollos 3570431252387 NNO31 | 100 mm | 20m
Rollo 3570431252370 No disponible a la unidad

Cuter especial ACTIS Caja de 5 cuter 4002632950476 NUO004

Hojas de recambio para el cuter Caja de 10 hojas 3570431250161 NUO005

Los datos, fotos e ilustraciones facilitados no
son contractuales. Inscrita en un proceso de
mejora continua, ACTIS se reserva el derecho

de modificar sin previo aviso las caracteristicas A‘ I I S
de sus productos.

Esta ficha técnica es meramente informativa INNOVAR PARA AISLAR
y no sustituye en ninglin caso a un documento

técnico oficial (certificados, DOP etc). Al

evolucionar constantemente las exigencias Tel.: 618814348
reglamentarias es importante contrastar en - .- 5
todo momento su cumplimiento teniendo en E-mail: contactofdactis-isolation.com

cuenta la fecha de emision de esta ficha técnica. www.aislamiento-actis.com

Ref: PZ626 (05/2017) - RCS CARCASSONNE 380 986 265.



