
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

El elemento Granchio se utiliza en la 
realización de losas huecas para edificios 

residenciales e industriales de nueva 
construcción y reformas. En obras de 

urbanización: plazas, aceras, instalaciones 
deportivas; en la realización de forjados 

sanitários o de cobertura para cámaras de 
ventilación y para el paso de instalaciones; 
en ambientes destinados al control de la 

humedad y de la temperatura: cámaras de 
secado, cámaras frigoríficas, invernaderos, 
almacenes y sótanos; para la realización de 
conductos subterráneos para el paso de las 

instalaciones. 

 

 

MEDIDAS DE LOS ELEMENTO: SUPER HERCULES 100H 
 

 

 

FICHA TECNICA - SUPER HERCULES H100 



 

 
 

 

 

MATERIAL DE COMPOSICIÓN 

El elemento MiniHercules es compuesto por polipropileo 
reciclado con una porcentaje del 100% 

 

 

CONSUMO DE HORMIÓN 

El consumo de hormigón declarado para llenar es de 0,080 m³/m² 

 

 

EMBALAJE SUPER HERCULES H100 

La dimensiones del embalaje es: 1.05x0.77x2.32 m 
Cada pallet es compuesto por 90 piezas, equivalentes a 33,75 m² 
(base) 

 

 

ESQUEMA DE SOBRE CARGA ÚTIL EN LA SOLETA EN KG./M2 
 

 

 

 ESQUEMA DE COLOCACION 
 

 

 

 


