
FICHA TÉCNICA
DXC-C, DMC-C, DEC-C
VENTANAS PARA CUBIERTAS HORIZONTALES 
CON CÚPULA TIPO C

TIPO DE LA VENTANA DXC-C DMC-C DEC-C

I. APLICACIÓN
Instalación pendiente de instalación entre 0°-15°

Tipo de cubierta: membranas, tela asfaltica, tejados verdes, terrazas

II. CARACTERÍSTICAS
Material perfi les mutlicámara de PVC

Cúpula transparente, protegen contra la radiación UV de espesor de 3mm (tamaños hasta 06K - 90x120) o de 4mm (tamaños de 07K -100x100)

Kit de instalación kit de fi jación de la cúpula, difi cultando su desmontaje - material resistente a las condiciones climáticas (aleación de Al-Zn)

Perfi les que fi jan el material de cubierta perfi les que fi jan mecánicamente el material de cubierta al marco

Método de apertura fi ja apertura manual a través la varilla ZSD apertura eléctrica en Z-Wave

Equipo – - tornillo extensible apertura de la hoja hasta 300 mm

- 1-2* motores ZWS12– apertura de la hoja hasta 150mm
- ZWP 10 mando a distancia
- ZZ60h transformador
- ZRD sensor de lluvia

Garantias 10 años para ventanas, 2 años para elementos eléctricos en DEC ventana para cubierta horizontal

III. PARÁMETROS TÉCNICOS
Resistencia a la carga de arranque UL 1500 según EN 1873:2005

Resistencia a la carga de presión DL 2500 según EN 1873:2005

Impermeabilidad al agua Cumple según EN 1873:2005
Resistencia al golpe, cuerpo pequeño 
duro Cumple según EN 1873:2005
Resistencia al golpe, cuerpo grande 
blando SB 1200 según EN 1873:2005

Permeabilidad al aire La clase A3 según la normativa EN 1873:2005 La clase 4 según la normativa EN 1873:2005

Acristalamiento P2, U6, U8(VSG), L2 y en SECURE/PK -P4 versiones

IV. OPCIONES
Acristalamiento - Posibilidad de fabricar las ventanas DXC, DMC en versión  P4 Secure

Cúpula - Posibilidad de fabricar una cúpula opaca (D_C-M)

V. PRODUCTOS ADICIONALES A UTILIZAR

Accesorios de montaje - permite una elevación de la ventana sobre 15 cm para instalación en techos verdes y vivos. Se pueden combinar máximo dos bases XRD

Accesorios exteriores - toldillo AMZ/C Z-Wave

Accesorios interiores - cortina de oscurecimiento ARF/D, ARF/D Z-Wave, APF/D



VII.PARAMETROS TÉCNICOS PARA VENTANAS EN TAMAÑOS PARTICULARES
Marco dimensiones externas [cm] 60x60 60x90 70x70 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220

Código de tamańo 01K 02K 03K 04K 05K 06K 07K 10K 08K 09K 11K

Superficie de la ventana en la luz del marco [m2] 0,27 0,42 0,38 0,51 0,67 0,91 0,84 1,30 1,25 1,73 2,36

Superficie de acristalamiento eficaz [m2] 0,23 0,37 0,33 0,46 0,60 0,83 0,77 1,21 1,16 1,63 2,23

peso de la ventana DXC P2 [kg]±1kg 31 38 38 45 54 65 65 89 86 103 113

peso de la ventana DMC P2 [kg]±1kg 31 39 42 46 55 55 60 93 75 93 114

peso de la ventana DEC P2 [kg]±1kg 27 39 38 47 55 57 65 93 86 95 117

peso de la ventana DEC U8(VSG) [kg]±1kg 36 57 53 63 77 84 93 131 125 - -

VI. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros técnicos
Tipo de acristalamiento

P2 U8 (VSG)
Valor Ug acristalamiento
según la normativa EN 673 1,1 W/m2K 0,3 W/m2K

Valor Uw ventana
según la normativa EN 12567-2 1,2W/m2K 0,72 W/m2K

Propiedades acusticas Rw [dB]
según la normativa EN 1873:2006 p.5.10 (EN ISO 10140-2) 35(-1;-3) 36(-1;-3)

Transmision de la luz τVsegún la normativa EN 410 0,577 (0.591) 0,486 (0,499)

Factor solar g
según la normativa EN 410 0,435 0,221

Valor Uf perfi les**
según la normativa PN-EN ISO 10077-2, PN-EN 1873:2006 p.5.9 0,90 W/m2K 0,72  W/m2K

Coeficiente de conduccion lineal del marco  Ψ**
según la normativa PN-EN ISO 10077-2, PN-EN 1873:2006 p.5.9 0,036 W/mK 0,038 W/mK

*     de cúpula hecha de material de 3 mm de espesor
* * resultados de la prueba interna de FAKRO
npd - no determinado


